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SUN
20TL M / 33TL M / 40TL M480

Famille d’onduleurs triphasés sans transforma-
teur à usage industriel et pour les installations 
photovoltaïques de grandes dimensions.

Un maximum d’efficacité avec 2 entrées 
MPPT indépendantes
Un seul bloc de puissance et un système indi-
viduel avancé de suivi du maximum de puis-
sance (MPPT) permettent d’obtenir le maxi-
mum d’énergie du champ photovoltaïque au 
prix le plus compétitif du marché.

Technologie Plug & Play
Très facile à installer. La connexion de l’on-
duleur à l’installation s’effectue rapidement et 
simplement. Il est possible d’adapter facile-
ment la configuration et la langue de l’ondu-
leur à chaque pays depuis l’écran même de 
l’onduleur. 

Design résistant
Carcasse en acier spécialement conçue pour 
des installations en intérieur et en extérieur 
(IP65). Supporte des températures extrêmes. 

L’onduleur INGECON® SUN 3Play TL M, leur 
conception ainsi que les essais de stress aux-
quels ils sont soumis, permettent d’atteindre 
une durée de vie utile de plus de 20 ans.

Maintenance facile
Datalogger interne pour le stockage de don-
nées jusqu’à 3 mois de capacité. Commande 
de l’onduleur à distance depuis un PC ou sur 
place depuis le clavier frontal de l’onduleur à 
travers son écran LCD. LED indiquant l’état 
et les alarmes. Ventilateur facilement rempla-
çable. 

Simplicité d’utilisation
Les onduleurs INGECON® SUN 3Play TL M 
sont dotés d’un écran LCD qui permet de vi-
sualiser de manière simple et pratique l’état 
de l’onduleur ainsi que ses différentes va-
riables internes. Plusieurs LEDs indiquent 
aussi, sur le moniteur, l’état de fonctionne-
ment de l’onduleur et avertissent de tout inci-
dent à travers un signal lumineux, simplifiant 
et facilitant ainsi les opérations de mainte-
nance de l’équipement.

Logiciel inclus
Les équipements 3Play incorporent, sans 
coût supplémentaire, les applications INGE-
CON® SUN Manager, INGECON® SUN Moni-
tor et sa version pour smartphone iSun Mo-
nitor pour la surveillance et l’enregistrement 
des données via Internet. L’utilisateur peut 
télécharger la dernière version du firmware 
depuis le site www.ingeteam.com et le mettre 
à jour avec une simple carte SD. Les com-
munications RS-485 sont intégrées de série. 

Garantie standard de 5 ans, extensible 
jusqu’à 25 ans  

LA TECHNOLOGIE 
TRIPHASÉE POUR 
UN RENDEMENT 
MAXIMUM AVEC 
MULTI-MPPT

3Play
Série TL M 



SUN 3Play Série TL M

20TL M / 33TL M / 40TL M480

Dimensions et poids (mm)
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20TL M
57,8 kg.

33TL M / 40TL M480
62,5 kg.

3Play TL M  (20 kW)

Toutes les versions sont équipées de 
varistances DC et AC, fusibles DC, 
mesure des courants d’entrée, section-
neur DC et parafoudres DC type 2. En 
plus, ils incluent deux options pour la 
connexion DC: bornes et connecteurs 
rapides (sauf les modèles de 33 kW et 
40 kW).
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Entrée PV

Double MPPT.

Rendement maximum 98,5%.

Entrées numériques.

Communication RS-485 de série.

Mise à jour du firmware via une carte 
mémoire SD.

Logiciel INGECON® SUN Manager  
pour la visualisation des paramètres  
et l’enregistrement des données  
de la centrale.

Affichage des données de la centrale  
via le logiciel INGECON® SUN Monitor.

Ecran LCD.

Maintenance facile.

Contact libre de puissance configurable 
par écran pour indiquer les défauts 
d’isolement ou de connexion au réseau.

Solution Plug & Play.

Adapté aux installations Indoor ou 
Outdoor (IP65).

Prestations optimales à hautes 
températures.

Design compact.

Langue, code du pays et tension nominale 
configurables depuis l’écran LCD.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Polarisation inverse.

Courts-circuits et surcharges en sortie.

Anti-îlotage avec découplage 
automatique.

Défaut d’isolement.

Parafoudres DC et AC de type 3.

PROTECTIONS

Communication entre onduleurs via Ethernet, 
GSM / GPRS ou Wi-Fi. Une 2e carte RS-485 
est disponible.

Kit de consommation.

ACCESSOIRES EN OPTION

Meilleur rendement grâce au double MPPT.

Maintenance facile.

Longue durée de vie utile de l’onduleur.

AVANTAGES



SUNSUN 3Play Série TL M

Notes: (1) Suivant le type d’installation et l’emplacement géographique  (2) La puissance 
à la sortie dépendra de la configuration de tension et de courant choisie à chaque  
entrée  (3) À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l’augmentation de tension des 
panneaux ‘Voc’ à basses températures  (4) Le courant maximal pour chaque connecteur 
PV est 13,3 A  (5) Connecteurs doubles disponibles pour brancher deux câbles par 
entrée  (6) Pour chaque ºC d’augmentation de la température, la puissance de sortie 
diminuera de 1,8% / ºC  (7) Ces appareils doivent être raccordés à un réseau en étoile 
avec un neutre mis à la terre. Le neutre du réseau doit être raccordé à l’appareil  (8) Q=0 
au-delà de la plage de tension MPP  (9) Consommation depuis le champ photovoltaïque  
(10) Uniquement pour onduleurs de 16 A max.

(*)  Bornes non availables pour les versions INGECON® SUN 33TL M et 40TL M480.

Éléments intégrés
Bornes     (*)

Connecteurs PV

Sectionneur DC

Parafoudres DC, type 2

Parafoudres DC y AC, type 3

Fusibles DC

Kit de mesure de courant
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Rendement INGECON® SUN 40TL M480  Vdc = 720 V

20TL M 33TL M 40TL M480

Valeurs d’Entrée (DC)    

Plage puiss. champ PV recommandée(1) 20,6 - 26,8 kW 34 - 45 kW 41,2 - 53,6 kW

Plage de tension MPP1(2) 200 - 820 V

Plage de tension MPP2(2) 200 - 820 V

Tension maximum(3) 1.000 V

Courant maximum (Entrée 1 / Entrée 2)(4) 30 / 20 A 40 / 40 A 40 / 40 A

Entradas con bornas (Entrada 1 / Entrada 2) 1 / 1 - -

Entrées con connecteurs PV 

(Entrée 1 / Entrée 2)(5) 3 / 2 5 / 5 5 / 5

MPPT 2

Valeurs de Sortie (AC)
Puissance nominale 20 kW 33 kW 40 kW 

Max. temperature  
pour puissance nominale(6) 55 ºC 51 ºC 51 ºC

Courant maximum 29 A 48 A 48 A

Tension nominale 400 V 400 V 480 V

Plage de tension 187 - 528 V 304 - 528 V 304 - 528 V

Fréquence nominale 50 / 60 Hz

Type de réseau(7) TT / TN

Cosinus Phi 1

Cosinus Phi réglable(8)
Sí. Smáx=20 kVA; 
Qmax=20 kVAR

Sí. Smáx=33 kVA; 
Qmax=20 kVAR

Sí. Smáx=40 kVA;  
Qmax=24 kVAR

THD <3%

Rendement
Rendement maximum 98,5%

Rendement Euro 98,3%

Données Générales
Refroidissement par air Ventilación forzada

Débit d’air 200 m3/h 400 m3/h 400 m3/h

Consommation énergie stand-by(9) 10 W

Consommation énergie nocturne 1 W

Température de fonctionnement -25 ºC to 65 ºC

Humidité relative (sans condensation) 0 - 100%

Degré de protection IP65

Certification CE

Normes CEM et normes de sécurité
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, 

EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100

Normes de connexion au réseau RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-16 Ed. III, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/2, G83/2(10), P.O.12.3, AS4777.2, 
AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, South African Grid code, Chilean Grid Code, Romanian Grid 

Code, Ecuadorian Grid Code, Peruvian Grid code, IEEE 929, Thailand MEA & PEA requirements, DEWA (Dubai) Grid Code, Jordan Grid Code
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