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UGP-0810
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 2900
Hz: 50

8"

4

(*): Potencia máxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime à l'arbre

37240242844646469047551935244244H+V13610125-3/080UGP-0810-20
35338240742444167646191935244244H+V1299625-3/080UGP-0810-19
33536238540141866244831935244244H+V1229125-3/080UGP-0810-18
31634236437939464843471935244244H+V1158625-3/080UGP-0810-17
29832234235737159941111835244244H+V1098125-3/070UGP-0810-16
27930232133434855038751735244244H+V1027625-3/060UGP-0810-15
26028130031232553637391735244244H+V957125-3/060UGP-0810-14
24226127829030245539012033235182V886618-3/100UGP-0810-13
22324125726827844137652033235182V816118-3/100UGP-0810-12
20522123524525539734791883235182V755618-3/085UGP-0810-11
18620121422323238333431883235182V685118-3/085UGP-0810-10
16718119320120935231171793235182V614618-3/076UGP-0810-9
14916117117818632129011713235182V544018-3/068UGP-0810-8
13014115015616229226851633235182H+V473518-3/060UGP-0810-7
11212112813413927224991583235182H+V413018-3/055UGP-0810-6
9310010711211624022631483235182H+V342518-3/045UGP-0810-5
748086899321820671423235182H+V272018-3/040UGP-0810-4
566064677015217921284220144,5H+V20,415,26-2/18.5-RUGP-0810-3
374043454612915661194220144,5H+V13,510,16-2/13-RUGP-0810-2
192021222310413201084220144,5H+V6,85,16-2/7.5-RUGP-0810-1

ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)

CAUDAL - FLOW - DEBIT (l/m)
120011001020940840

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

DIMENSIONES - DIMENSIONS (mm)

LA
Ø

MAX
Ø

MOT

INST.
INST.
INST.HPKW

PME (*)
MOTOR
MOTOR

MOTEUR

BOMBA
PUMP

POMPE



UGP-0810
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 2900
Hz: 50

8"

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, daccording to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densidté de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

UGP-0810_Rev_0
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UGP-0820
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 2900
Hz: 50

8"

6

(*): Potencia máxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime à l'arbre

42848049851655080051552335244244V20115025-3/115UGP-0820-20
40745647349052275148692185244244V19114225-3/100UGP-0820-19
38543244846449573747332185244244V18113525-3/100UGP-0820-18
36440842343946872345972185244244V17112725-3/100UGP-0820-17
34238439841344070944612185244244V16112025-3/100UGP-0820-16
32136037438741269543252185244244V15111225-3/100UGP-0820-15
30033634936138560639391935244244H+V14110525-3/080UGP-0820-14
27831232433535859238031935244244H+V1319725-3/080UGP-0820-13
25728829931033057836671935244244H+V1209025-3/080UGP-0820-12
23526427428430252934311835244244H+V1108225-3/070UGP-0820-11
21424024925827548031951735244244H+V1007525-3/060UGP-0820-10
19321622423224839933572033235182V906718-3/100UGP-0820-9
17119219920622038532212033235182V806018-3/100UGP-0820-8
15016817418119234129351883235182V705218-3/085UGP-0820-7
12814414915516531027091793235182V604518-3/076UGP-0820-6
10712012412913826424131633235182H+V503718-3/060UGP-0820-5
869610010311024422271583235182H+V403018-3/055UGP-0820-4
647275778220419311423235182H+V302218-3/040UGP-0820-3
434850525513816561284220144,5H+V20,1156-2/18.5-RUGP-0820-2
212425262810713501114220144,5H+V107,56-2/9.3-RUGP-0820-1

ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)

CAUDAL - FLOW - DEBIT (l/m)
15001325125011751000

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

DIMENSIONES - DIMENSIONS (mm)

LA
Ø

MAX
Ø

MOT

INST.
INST.
INST.HPKW

PME (*)
MOTOR
MOTOR

MOTEUR

BOMBA
PUMP

POMPE



UGP-0820
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 2900
Hz: 50

8"

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, daccording to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densidté de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

UGP-0820_Rev_0
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UGP-0840
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 2900
Hz: 50

8"

8

(*): Potencia máxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime à l'arbre

26631136240145278545752435244244V23917825-3/125UGP-0840-15
24829033837442277144392435244244V22316625-3/125UGP-0840-14
23027031434839270242032335244244V20715425-3/115UGP-0840-13
21224929032136265339172185244244V19114225-3/100UGP-0840-12
19522826629433263937812185244244V17513125-3/100UGP-0840-11
17720824226830262536452185244244V15911925-3/100UGP-0840-10
15918721724127161135092185244244V14310725-3/100UGP-0840-9
14216619321424152231231935244244H+V1279525-3/080UGP-0840-8
12414516918721147328871835244244H+V1118325-3/070UGP-0840-7
10612414516018142426511735244244H+V957125-3/060UGP-0840-6
8810412113415134328132033235182V795918-3/100UGP-0840-5
71839710712128224371793235182V644718-3/076UGP-0840-4
536272809023621411633235182H+V483618-3/060UGP-0840-3
354248546019017951423235182H+V322418-3/040UGP-0840-2
182124273012014751239220144,5H+V15,911,96-2/15-RUGP-0840-1

ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)

CAUDAL - FLOW - DEBIT (l/m)
25502350205017501400

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

DIMENSIONES - DIMENSIONS (mm)

LA
Ø

MAX
Ø

MOT

INST.
INST.
INST.HPKW

PME (*)
MOTOR
MOTOR

MOTEUR

BOMBA
PUMP

POMPE


