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UGP-1510
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 1750
Hz: 60

15"

4

(*): Potencia máxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime à l'arbre

3905446006466924961224'' 7/8115''15''15''H+V35626537-4/120UGP-1510-10
3514895415846234387206''107'' 1/815''15''H+V32023937-4/100UGP-1510-9
3124334795185544079197'' 3/4109'' 7/814'' 5/813''V28421233-4/120UGP-1510-8
2723804204534853858186'' 3/4109'' 7/814'' 5/813''V24918633-4/120UGP-1510-7
2333253613874173340168''102''14'' 5/813''H+V21315933-4/100UGP-1510-6
1942722983253442833149'' 1/894'' 1/814'' 5/813''H+V17813333-4/080UGP-1510-5
1572162392592762249154'' 1/2110'' 1/214'' 5/89'' 5/8V14210625-4/125UGP-1510-4
1181641801942071907139'' 1/2106'' 5/814'' 5/89'' 5/8V1078025-4/115UGP-1510-3
791081211281381444112'' 3/490'' 7/814'' 5/89'' 5/8H+V715325-4/080UGP-1510-2
465966727299990''79''14'' 5/89'' 5/8H+V382825-4/050UGP-1510-1

ALTURA - HEAD - HAUTEUR (ft)

CAUDAL - FLOW - DEBIT (USgpm)
22681965181416631512

PESO
WEIGHT
POIDS

(Lb)

DIMENSIONES - DIMENSIONS (inch)

LA
Ø

MAX
Ø

MOT

INST.
INST.
INST.HPKW

PME (*)
MOTOR
MOTOR

MOTEUR

BOMBA
PUMP

POMPE



UGP-1510
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 1750
Hz: 60

15"

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, daccording to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densidté de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

UGP-1510_Rev_0
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UGP-1520
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

r.p.m.: 1750
Hz: 60

15"

6

(*): Potencia máxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime à l'arbre

5286597227548076592224'' 5/8114'' 3/420'' 7/820'' 1/2H+V51738653-4/080UGP-1520-10
4765946496797255269225'' 3/4126'' 7/815''15''V46534737-4/150UGP-1520-9
4205285776046434784208'' 7/8121''15''15''V41330837-4/135UGP-1520-8
3674625055285644299191'' 7/8115''15''15''H+V36227037-4/120UGP-1520-7
3153974334534823935183'' 3/4117'' 3/414'' 5/813''V31023133-4/140UGP-1520-6
2623283613774033417164'' 7/8109'' 7/814'' 5/813''V25819333-4/120UGP-1520-5
2102622893023212899146''102''14'' 5/813''H+V20715433-4/100UGP-1520-4
1571972162262432028143'' 1/2110'' 1/214'' 5/89'' 5/8V15511625-4/125UGP-1520-3
1051311441511611609122'' 5/8100'' 5/814'' 5/89'' 5/8V1037725-4/100UGP-1520-2
5975798285106993'' 7/883''14'' 5/89'' 5/8H+V584325-4/060UGP-1520-1

ALTURA - HEAD - HAUTEUR (ft)

CAUDAL - FLOW - DEBIT (USgpm)
27212419226821171890

PESO
WEIGHT
POIDS

(Lb)

DIMENSIONES - DIMENSIONS (inch)

LA
Ø

MAX
Ø

MOT

INST.
INST.
INST.HPKW

PME (*)
MOTOR
MOTOR

MOTEUR

BOMBA
PUMP

POMPE




