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Indar UGP-1510

Curvas para materiales estandar r.p.m.: 1450

Curves for standard materials .
Courbes pour materiaux standard Hz: S50
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BOMBA MOTOR PME() |INSI[DIMENSIONES - DIMENSIONS (mm)] PESO CAUDAL - FLOW - DEBIT (/m)
PUMP MOTOR INST.[ " & @ A L WEIGHT| 4772 | 5250 | 5727 | 6204 | 7158
POMPE | MOTEUR T pp |INST| MOT | MAX (Kg) ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)
UGP-1510-1 | 25.4/036 | 162 | 217 |H+v | 244 | 370 | 1867 | 2146 | 417 | 16 | 15 | 14 [ 12 9

UGP-1510-2 | 25-4/060 31 41 H+V 244 370 2107 2665 585 29 27 25 23 16

UGP-1510-3 | 25-4/080 46 62 H+V 244 370 2307 3144 755 44 41 38 34 25

UGP-1510-4 | 25-4/100 61 82 \ 244 370 2557 3673 930 59 55| 51 46 33

UGP-1510-5 | 25-4/115 77 103 \ 244 370 2707 4102 1065 73 68 64 58 41

UGP-1510-6 | 25-4/125 92 123 \ 244 370 2807 4481 1220 88 82 76 69 50

UGP-1510-7 | 33-4/080 108 144 | H+V 330 370 2392 4345 1485 [ 103 96 89 80 58

UGP-1510-8 | 33-4/080 123 165 [ H+V 330 370 2392 4624 1585 117 110 102 92 66

UGP-1510-9 | 33-4/100 138 185 | H+V 330 370 2592 5103 1815 132 123 114 104 74

UGP-1510-10| 33-4/120 154 206 Vv 330 370 2792 5582 | 2050 | 146 137 127 115 82

(*): Potencia maxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime a l'arbre
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Indar

UGP-1510

Curvas para materiales estandar " r.n.m.. 1450
Curves for standard materials 15 Hz: 50
Courbes pour materiaux standard Z.
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UGP-1510_Rev_0

Curvas para agua a 30 °C, densidad de 1 Kg/dm?®y viscosidad de 1° E, de conformidad con ISO 9906 Grado ||

Curves for water at 30 °C, density of 1 Kg/dm?® and a viscosity of 1° E, daccording to ISO 9906 Level ||
Courbes pour l'eau a 30 °C, densidté de 1 Kg/dm? et viscosité de 1° E, de conformité avec ISO 9906 Degré Il




Indar

UGP-1520

Curvas para materiales estandar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard
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BOMBA MOTOR — |INST. [ DIMENSIONES - DIMENSIONS (mm) | PESO CAUDAL - FLOW - DEBIT (/m)
S NeTem PME()  [INST.[C g @ A L WEIGHT| 5965 | 6681 | 7158 | 7636 | 8590
POMPE | MOTEUR T pp |INST| MOT | MAX (Kg) ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)
UGP-1520-1 | 25.4/050 | 25 | 34 |H+v| 244 | 370 | 2007 | 2286 | 453 | 18 | 17 [ 17 [ 16 | 13
UGP-1520-2 | 25.4/070 | 45 | 60 | H+v | 244 | 370 | 2207 | 2765 | 620 | 34 | 32 | 30 | 28 | 22
UGP-1520-3 | 25.4/100 | 67 | 90 | V | 244 | 370 | 2557 | 3394 | 830 | 51 | 48 | 46 | 42 | 33
UGP-1520-4 | 25.4/125 | 89 | 120 | V | 244 | 370 | 2807 | 3923 | 1020 | 68 | 64 | 6L | 56 | 45
UGP-15205 | 33.4/080 | 112 | 149 | H+v | 330 | 370 | 2392 | 3787 | 1285 | 85 | 80 | 76 | 70 | 56
UGP-1520-6 | 33.4/100 | 134 | 179 | H+v | 330 | 370 | 2592 | 4266 | 1515 | 102 | 9 | 92 | 84 | 67
UGP-1520-7 | 334/120 | 156 | 209 | V | 330 | 370 | 2792 | 4745 | 1750 | 119 | 112 | 107 | 98 | 78
UGP-15208 | 33.4/120 | 178 | 239 | V | 330 | 370 | 2792 | 5024 | 1850 | 136 | 128 | 122 | 112 | 89
UGP-1520-9 | 33.4/140 | 201 | 269 | V | 330 | 370 | 2992 | 5503 | 2085 | 153 | 144 | 137 | 126 | 100
UGP-1520-10] 37-4/120 | 223 | 299 | H+v | 380 | 380 | 2922 | 5712 | 2250 | 170 | 160 | 152 | 140 | 112

(*): Potencia maxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime a l'arbre
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