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Indar

UGP-3310

Curvas para materiales estandar 33" r.p.m.: 970
Curves for standard materials Hz: 50
Courbes pour materiaux standard .
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BOMBA MOTOR pvE () | !NST [DIVENSIONES - DIMENSIONS (mm)] PESO CAUDAL - FLOW - DEBIT (I/m)
PUMP MOTOR INST.[" & 7] A L o[ 33557 | 37752 | 39849 | 41946 | 46141
POMPE | MOTEUR =T pp |INST| MOT | MAX (Kg) ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)
UGP-3310-1 | 53-6/080 | 259 | 347 | H+Vv | 522 780 | 3537 | 4151 | 3350 | 36 33 32 30 26
UGP-3310-2 | 53-6/160 | 517 | 693 | V 522 780 | 4337 | 5565 | 5150 | 72 67 64 60 52

(*): Potencia maxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime a l'arbre
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Indar

UGP-3310

Curvas para materiales estandar
Curves for standard materials

Courbes pour materiaux standard
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UGP-3310_Rev_0 Curvas para agua a 30 °C, densidad de 1 Kg/dm?®y viscosidad de 1° E, de conformidad con ISO 9906 Grado ||

Curves for water at 30 °C, density of 1 Kg/dm?® and a viscosity of 1° E, daccording to ISO 9906 Level ||

Courbes pour l'eau a 30 °C, densidté de 1 Kg/dm? et viscosité de 1° E, de conformité avec ISO 9906 Degré Il




UGP-3025

Curvas para materiales estandar " r.p.m.: 970
Curves for standard materials 30 Hz: 50
Courbes pour materiaux standard Z.

BOMBA | MOTOR ~ _|INST.[DIMENSIONES - DIMENSIONS (mm)| PESO CAUDAL - FLOW - DEBIT (/m)

PUMP MOTOR PME®) |INsT[ 2 W iber [ 32081 [ 35793 [ 39107 | 41979 [ 47724

POMPE | MOTEUR =y T pp |INST-| MOT | MAX A L (Kg) ALTURA - HEAD - HAUTEUR (m)
UGP-3025-1 | 37-6/120 | 164 | 219 |H+V | 380 | 756 | 3345 | 3911 | 2215 | 23 | 22 | 20 | 19 | 15
UGP-3025-2 | 53-6/100 | 327 | 439 | H+V | 522 | 755 | 3697 | 4829 | 3840 | 47 | 44 | 41 | 38 | 29

UGP-3025-3 | 53-6/160 491 658 \ 522 755 4297 5995 5185 70 66 62 57 44

UGP-3025-4 | 70-6/120 655 877 Vv 680 755 4035 6299 | 7505 93 88 82 75 59

UGP-3025-5 | 70-6/140 819 1097 V 680 755 4235 7065 8370 116 110 102 94 73

UGP-3025-6 | 70-6/180 982 1316 \Y 680 755 4635 8031 | 9595 | 140 133 123 113 88

(*): Potencia maxima en el eje - Maximum shaft power - Puissance maxime a l'arbre
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