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Power U Serie B  
1.500 Vdc

Inversores Serie B hasta 1,8 MVA de 1500 V

INVERSORES 
CENTRALES SIN 
TRANSFORMADOR 
CON UN ÚNICO 
BLOQUE DE 
POTENCIA

MÆxima densidad de potencia
Estos inversores FV centrales desplieagan 
mayor potencia por metro cœbico y, gracias al 
uso de componentes de alta calidad, rinden 
al mÆs alto nivel posible.

Electrónica de œltima generación
Los inversores Serie B integran una innovado-
ra tarjeta de control que funciona mÆs rÆpido 
y permite un control del inversor mÆs e�cien-
te y so�sticado, ya que utiliza un procesador 
de seæales digitales de œltima generación. 
AdemÆs, el hardware de la tarjeta de control 
permite medidas mÆs precisas y un mayor 
grado de protección.

Estos inversores soportan huecos de tensión 
y tambiØn presentan un menor consumo de 
potencia gracias a una tarjeta de suministro 
de potencia mÆs e�ciente. 

Conexión AC mejorada
La conexión de salida ha sido diseæada para 
facilitar la conexión directa por pletinas con el 
transformador de media tensión.

Protección mÆxima
Estos inversores FV se suministran con una 
combiner box ya integrada. Así, pueden ga-
rantizar la mÆxima protección gracias a los 
seccionadores DC en carga y al seccionador 
DC motorizado para desacoplar el inversor 
del campo fotovoltaico.

Estos inversores integran un seccionador 
magneto-tØrmico AC. Opcionalmente, pueden  
ser suministrados con fusibles DC, kit de 
puesta a tierra y kit de medición de corrientes 
de entrada.

MÆximos valores de e�ciencia
El uso de novedosas topologías de conversión 
electrónica permite alcanzar valores de e�-
ciencia de hasta el 98,9%. 

Prestaciones mejoradas
La nueva gama de inversores INGECONfi SUN 
Power presenta una calderería renovada y 
mejorada que, junto a un novedoso sistema 
de refrigeración por aire, permite un aumento 
de la temperatura ambiente de trabajo.
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